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Caldeiras murais de condensacao

A caldeira Condens 1200 W H2 ready ¢ a solucdo ideal para substituicdo ou nova instalagdo. A

caldeira compacta Condens 1200 W é versatil gracas as suas pequenas dimensdes e ao seu baixo

peso de apenas 28kg, que oferece uma maior flexibilidade em termos de local de instalagao,

tornando-a uma solucdo substituicao ideal quando o espaco é limitado, pois cabe até dentro de

um armario. =
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A estrutura 67mm, permite uma separagao entre a caldeira e a parede, que permite o cruzamento
de tubagens, e mais espaco para a instalacao. Proporciona varias solucdes para a sua instalacao,
permitindo assim que a caldeira se adapte a qualquer divisao.

Condens 1200 W

Classe eficiéncia energética Poténcia

Perfil de
Consumo

Aquecimento .q. a.q.s

Tipo Dimensées

C.Barras de gis  AxLxP (mm)

Modelo Codigo Nominal
Aquec. kw

kw

Condens 1200 W (Mistas) Circuito estanque

GC1200 W 20/24 T XL 7 731200778 4 062 321 849 498 20 20/24 N 1 440,00
A > D ASF
695x395x285
GC1200 W 24/30 T XL 7 731200779 4 062 321 849 504 24 24/30 N 1 530,00
A > D ASF

NOTA: A caldeira mural de condensagdo Condens C1200 W, para instalacao basica inclui valvulas de ligacdo vertical e o acessério de exaustdao FC-SET60-C13X.
A caldeira Condens 1200 W + controladores Classe VI (Bosch Easy Control CT200, Controlo por sonda exterior: KCR 110 RF, CR 400 alcancam a eficiéncia A+.

N=Natural

Acessorio para instalacdo horizontal com estrutura de suporte para a Gama GC1200 W

Modelo C.Barras

Porta de ligacdo Key RF 7 716 780 588 4 062 321 777 531 35,50
Estrutura separadora de 67 mm para facilitar a instalacao e a passagem de tubos,

compativel com os modelos GC1200 W 20/24 e 24/30. 7716780 596 4062321783 433 80,00
Kit de conversiao GLP GC 1200 W 20/24 7716 780 619 4069 143 375 235 50,00
Kit de conversao GLP GC 1200 W 24/30 7716 780 620 4 069 143 375 242 50,00

Tipologias de instalacao

Instalacao basica da C1200W Instalacdo da C1200W + estrutura do espacador (; orio opcional)

Nesta tipologia os elementos necessarios sao:
- Caldeira mural de condensagéo a gas Condens 1200 W
- Ligacdes a caldeira

Dimensdes: 665x395x285 mm
Distancia da parede-hidraulica: 35 mm

(Dot corpcon

hidr. perto da parede

Nesta tipologia os elementos necessarios sdo:

- Caldeira mural de condensagao a gas Condens 1200 W (Instalagdo basica)

- Ligacoes a caldeira (Instalagdo basica)

+

Estrutura do espacador (67mm)

Dimensoes: 665x395x347 mm

Distancia da parede-hidraulica: 102 =70 mm

@ Aumento da distancia da parede, se
transversal horizontal

ario, para tub traseira ou tubagem

e

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026



4 | Tabela de precos de Aquecimento Bosch

Caldeiras murais de condensacao

A caldeira Condens 2300i W cumpre integralmente os requisitos da ErP, uma vez que apenas emite
28 mg/kWh. Com baixas emissdes de NOx e um design moderno e uma largura compacta de 300
mm, esta € a caldeira ideal para substituicao de instalacdes existentes.

O sistema de controlo gere toda a instalagao de acordo com o nivel desejado de conforto e
economia.

E compativel com instalacées solares através da ligagdo a um kit solar e termdstatos modulantes da

gama Bosch. @
Proporciona varias solugdes para a sua instalagao, permitindo assim que a caldeira se adapte a 9
qualquer divisado.

Condens 2300i W

Classe eficiéncia energética Poténcia
Perfil de

Modelo Consumo Codigo C.Barras Nominal

Aquecimento .q. a.gq.s Aquec. kW
kw

Tipo Dimensées PVP s/
de gas AxLxP (mm) IVA €

Condens 2300i W (Mistas) Circuito estanque

GC2300i W m

24/30 C31 — XL 7731200611 4062321554279 24 24/30 P 1 695,00
724x400x300

GC2300i W m

24/30 C23 — XL 7731200610 4062321554262 24 24/30 N 1 695,00

NOTA: A caldeira mural de condensacdo Condens GC2300i W 24/30, para instalacdo basica inclui valvulas de ligacdo vertical e o acessdrio de exaustao FC-SET60-C13X.
A caldeira Condens 2300i W + controladores Classe VI (Bosch Easy Control CT200, Controlo por sonda exterior: KCR 110 RF + CR120, T2 RF, CR 400 alcancam
a eficiéncia A+. E m

Acessorios para instalacao com barra de ligagoes horizontais

Modelo C. Barras

Barra para ligacdes horizontais 7719 002 615 4010 009 972 389 67,00

Tubos para ligagdo horizontal 7 736 901 402 4 057 749 581 105 56,50

Acessorios para instalacao horizontal com estrutura de suporte

Modelo C. Barras

Estrutura de suporte 7 736 901 506 4 057 749 784 827 77,00
Barra de ligacoes para estrutura de suporte 7 736 901 404 4 057 749 582 676 205,00
Kit para ligagées horizontais GC2300i W 22mm 7 736 902 029 4 062 321 235 550 31,00
Tipologias de instalacdo
Instalacao basica Instalacdo com barra de ligacdes horizontais Instalacao horizontal com estrutura de suporte
Nesta tipologia os elementos necessarios sao: Nesta tipologia os elementos necessarios sao: Nesta tipologia os elementos necessarios sao:
- Caldeira mural de condensagéo a gas Condens 2300i W Instalacao basica Instalacao basica
- Ligacdes a caldeira - Caldeira mural de condensagao a gas Condens 2300i W - Caldeira mural de condensacao a gas Condens 2300i W
- Acessorio de exaustdo FC-SET60-C13X - Acessorio de exaustao FC-SET60-C13X - Acessorio de exaustao FC-SET60-C13X
+ +
Di oes de instalacdo basica (AxLxP): 713x400x300
Imereies dts el eisten ((lst?) XAaox mm - Barra de ligagdes horizontais (120 mm) - Estrutura de suporte
- Tubagens para ligagéo horizontal - Barra de ligagdes para estrutura de suporte

- Tubagens para ligagao horizontal
Dimensodes de instalagcdo com barra de ligacoes

y 3 N horizontais (AxLxP): 783x400x300 mm Dimensodes de instalacao horizontal com estrutura de
"_E%- suporte (AXLxP): 713x400x370 mm
g 3 ==
]
B, N EE
e i et of j I
400 1 —

N=Natural P=Propano
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragées nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Caldeiras murais de condensacao

A gama de caldeiras murais de condensacao 4000i W com 94% de eficiéncia possui um design moderno e atrativo,

dimensdes reduzidas e ligagdes de agua/gas standard que garantem sempre a facilidade de instalacao e de substituicao e

enchimento inteligente. Também a acessibilidade dos componentes de forma frontal, painéis laterais removiveis, o display

com informacao e os cddigos de erro em formato texto tornam a sua manutencdo mais facil. — —
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O modelo C4700i W de 30 kW em producao de A.Q.S. e modulagédo até 1:10 permite poupar em consumo de gas e torna o -
seu funcionamento silencioso. E facil de utilizar devido ao seu display a cores melhorado, intuitivo e com mais informagao. 0

Possibilita ainda a ligacao a controladores sem fios (RF) e com conetividade Wi-fi.

O modelo C4300i W de 24 kW, versao so de aquecimento, também consegue 94% de eficiéncia e modulagdo de 1:10.

Condens 4700i W Condens 4300i W

Classe Eficiéncia Energética Poténcia
Perfil de
Consumo C.Barras Nominal
Aquecimento a.q.s a.gq.s Aquec. kw
kw

Tipo Dimensées PVP s/
de gas AxXLxP (mm) IVA €

Condens 4700i W (Mistas) Circuito estanque

GC4700i W 24/30 T XL 7 731 200 604 4 062 321 554 200 24 24 [ 30 N 710x400x300 2 050,00
A" > D

Cond 4300i W (Aqueci to) Circuito est

GC4300i W P 24 T o o 7 731 200 607 4062 321 554 231 24 24 N 710x400x300 1 895,00

A" > D

As caldeiras GC4700i W e GC4300i W + controladores Classe VI (controlo por sonda exterior: KCR 110 RF + T2 RF, CR120, CR 400 e Bosch Easy Contol CT 200)
atingem eficiéncia A+.
Barra de ligagdes e acessorios de exaustdo (FC-Set60-C13x) incluidos.

A orios para Cond 4700i W e 4300i W

Cadigo C.Barras

Kit de transformacao para propano GC4700i W 7 733601 344 4062 321 481 933 84,00
Kit de transformacao para propano GC4300i W 7 733 601 347 4062 321 481 971 84,00
Estrutura de suporte para montagem e acessorio para ocultar ligagoes 7 733 601 338 4 062 321 465 650 61,50
Acessorio para ocultar ligacdes 7 733 601 337 4 062 321 465 636 20,50

N=Natural P=Propano
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Caldeiras murais de condensacao

A nova caldeira de condensacdo Condens 5300i WT da Bosch é um modelo adequado para novas
instalacoes e substituicdo de caldeiras existentes onde a procura de agua quente é maior. Trata-se
de uma caldeira mural condensagao de acumulagao com acessibilidade total com painéis amoviveis,
modulacgéo até 1:08, 93,5% de eficiéncia, com sensor de pressao e silenciosa. Possui um design
exclusivo Bosch, com painel metalico branco, display com textos informativos e conectividade WiFi.

Condens 5300i WT

Classe Eficiéncia Energética Poténcia
Perfil de
Modelo Consumo Cadigo C.Barras Nominal
Aquecimento a.q.s a.q.s Aquec. kw
kw

Tipo Dimensées
de gas AxLxP (mm)

Condens 5300i WT (Mistas - Acumulacio 48 litros) Circuito estanque

GC5300i WT 24/30 . XL 7 731200 599 4 062 321 590 581 23 24 /30 N 900x600x508 3 165,00
A™ 5D

ASF

As caldeiras C5300i WT + Bosch Easy Control + Valvulas de Radiador Smart alcangam eficiéncia A+. Barra de ligagdes e acessorios de exaustao (FC-Set60-C13x) incluidos.

A orios para Cond 5300i WT

Modelo C.Barras

Kit de transformacdo para propano C5300i WT Consultar Consultar Consultar
Vaso de expansdo de A.Q.S. 7716 780 229 4 051516 025 724 100,00
Acessorio de retorno de A.Q.S. 7 719 002 131 4 010 009 634 850 15,00

Condens 6000 W

Classe Eficiéncia Energética Poténcia
Perfil de
Consumo Cadigo C.Barras Nominal
Aquecimento a.q.s a.gq.s Aquec.
kW

Tipo Dimensées
kW de gas AxLxP (mm)

Condens 6000 W (Mistas) Circuito estanque

7 731 200 592 4 062 321 554 095 [P
GC6000 W 30/32 juut ad A XL 30 30/ 32 2 160,00
A" oD ASF
7 731 200 591 4 062 321 554 088 N
7 731 200 594 4062 321 554 118 [P
GC6000 W 25/36 juut A XL 24 25/ 36 690x390x280* 2 100,00
A" 5D ASF
7 731200 593 4062 321 554 101 N
7 731 200 590 4 062 321 554 071 [P
GC6000 W 30/36 juut n A XL 30 30/ 36 2 315,00
A" oD ASF
7 731 200 589 4 062 321 554 064 N

*As medidas indicadas nao incluem a frente da caldeira.

Caldeiras GC6000 W com poténcia nominal de 24 kW + controladores Classe VI CR120, CR 400 e Bosch Easy Control CT 200 alcangam eficiéncia A+. Caldeiras GC6000 W com
poténcia nominal de 30 kW + Bosch Easy Control CT200 + 3 Valvulas Smart de Radiador atingem eficiéncia A+.

Barra de ligagdes e acessorios de exaustdo (FC-Set60-C13x) incluidos.

N=Natural P=Propano
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragbes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Caldeiras murais de condensacao

A ampla gama de caldeiras murais de condensacdo Condens 8700i W da Bosch, com modelos até 35 kW em agquecimento e
50kW em A.Q.S., sdo a opgao ideal para cumprir com as diretivas ErP e ELD. O seu bloco térmico de Aluminio Silicio, combina
a maxima eficiéncia e rendimento a tecnologia inovadora Bosch, garantindo sempre a facilidade de instalagao.
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Modelo adequado tanto para novas instalagées como para substituicao para maiores necessidades de aquecimento e A.Q.S.
(maiores poténcias).
Possui um design em vidro preto de alta qualidade e display premium a cores no modelo 8700i W e metalico branco no m

modelo de aquecimento, possui ainda uma elevada eficiéncia (94%) e um intervalo de modulacdo de 1:8 para o modelo
misto e 1:7 para o modelo sé aquecimento.
Com baixo nivel de ruido e enchimento inteligente, a gama Condens 8700i W destaca-se como a caldeira premium da Bosch.

Condens 8700i W

Classe eficiéncia energética Poténcia
Perfil de
- 1 B E— Dimensdes PVP s/
Modelo . Consumo Codigo C.Barras Nominal AxLxP (mm) VA €
Aquecimento .q. a.q.s Aquec. kw
kw

Condens 8700i W (Mistas) Circuito estanque

GC8700i W 35/40 m XL 7 731 200 586 4 062 321 554 033 34 35/40 N 780x440x365 3 060,00
At 5D

GC8700i W 35/50 m XL 7 731 200 585 4 062 321 554 026 34 35/50 N 780x440x365 3 395,00
A" > D ASF

Condens C8700i W (Aquecimento) Circuito estanque

GC8700i W 35 T - XL 7 731200 587 4 062 321 554 040 34 35 N 780x440x365 2 675,00

A* 5D

As caldeiras GC8700i W + controladores Classe VI (controlo por sonda exterior: KCR 110 RF + T2 RF, CR 120, CR 400 e Bosch Easy Contol CT 200) atingem eficiéncia A+.
No modelo GC8700i W de aquecimento, se a instalacao for realizada com um tanque de armazenamento que nao tenha uma sonda A.Q.S., solicitar o acessoério com a
referéncia 7 735 502 290.

Modelo e acessorio de evacuacao (FC-Set60-C13x) incluido.

A orios para Cond 8700i W

Modelo C. Barras

Kit de transformacéo para propano GC8700i W 35/40 7 738 113 753 4 062 321 605 674 84,00
Kit de transformacao para propano GC8700i W 35/50 7738113755 4062 321 605 711 84,00
Kit de transformacao para propano GC8700i W 35 7 738 113 558 4 062 321 403 638 84,00
Sonda de temperatura SF4 (12k) 7 735 502 290 4 062 321 106 355 30,00

N=Natural P=Propano
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios para caldeiras de condensacao

ACESSORIOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSACAO

Dimensoes Peso
AxLxP (mm) (kg)

Descricao Cadigo C. Barras

. Sifao de S!fao de recolha de condensados e ligagdo da 7719000763 4010 009 917 892 B ; 16,50
Condensados valvula de seguranca.

Bomba de condensados inclui:
« Cabo de alimentacao com 1,5m

-y Bomba de » Tubo de descarga com 6m e 6mm de
1 5 condensados para diametro
- | ca!.delras murais + Adaptador de entrada para tubos de 22 e 7 738 323 359 5060 144 941 077 115x182x55 1,6 123,00
até 30 kW em
- 28mm

aquecimento

Adaptador de tubagem
Kit de fixacao

Sistemas A+ Caldeiras com controladores

Quando combinados com caldeiras Bosch, os controladores Bosch permitem melhorar a eficiéncia da instalagao e atingir uma classificacdo energética
A+. Na tabela seguinte, temos o tipo de combinagdes minimas de caldeira + controlador necessarias para atingir a classificacdo energética A+.

Classificacdo de Eficiéncia

Caldeira Controlador e
Energética

KCR 110 + T2 RF (4% de eficiéncia adicional)
Condens GC1200 W CR400 (4% de eficiéncia adicional)
Bosch EasyControl CT200 (4% de eficiéncia adicional)

Condens GC2300i W

KCR 110 RF + T2 RF

(4% de eficiéncia adicional)

Condens GC4300i W
CR400

(4% de eficiéncia adicional)
Condens GC4700i W

Bosch Easy Control CT 200

(4% de eficiéncia adicional)

Condens GC8700i W

|
%
I A
Bosch Easy Control CT200 + 3 Vélvulas Smart de A" > D
Radiador
Condens GC5300i WT (5% de eficiéncia adicional)
CR 120

(4% de eficiéncia adicional)

Condens GC6000 W Bosch Easy Control CT200 + 3 Valvulas Smart de
Radiador *
(5% de eficiéncia adicional)

* Em modelos de caldeiras com rendimento até 93%
** Em modelos de caldeiras com rendimento até 94%
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Caldeiras murais atmosféricas

[t
—
(1]
=
(]
)
©
=

Q)

Ready

Gaz Star 3000

Classe Eficiéncia Energética Poténcia
Perfil
Consumo Cédigo C. Barras Nominal
Aquecimento A.Q.S. A.Q.S. Aquec.
(kW)

Tipo Dimensoes
KW de gas AXLxP (mm)

Gaz Star 3000

GS3000W 24 C 23 (1) Fu XL 7716705090 4057 749 917 515 24 24/24 N 865 x 400 x 385 1 365,00
A 5D ASF

GS3000W 24 C 23 (2) C Fa XL 7731200620 4062 321554 330 24 24/24 N 865 x 400 x 385 1 490,00
A oD AF

NOTAS: (1) Nao inclui barra de instalacao horizontal com valvula de enchimento.
(2) Inclui barra de instalagao horizontal com valvula de enchimento.
Compatibilidade com solar quando instalada com o kit SolarBox.

Acessorios para Gaz Star 3000

A PVP s/
Modelo Cadigo C. Barras VA €
Kit de transformacéo para propano 7 716 780 375 4 054 925 986 228 50,00
Barra de instalacdo horizontal 7 716 780 427 4057 749 917 539 125,00

N=Natural
A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios de exaustao rigidos para caldeiras
de exaustao natural

Acessorios de exaustao rigidos

2130 mm

PVP s/
IVA €

I| '79 'I TUB 200130 Trogo reto 2000mm macho/fémea 7 709 500 158 4010 009 134 534 47,50

Modelo Designacdo Cadigo C. Barras

D Il TUB 150130 Trogo reto 1500mm macho/fémea 7 709 500 156 4010009 134 510 36,00
D I| TUB 100130 Troco reto 1000mm macho/fémea 7 709 500 154 4010 009 134 497 25,50
2';| TUB 50130 Troco reto 500mm macho/fémea 7 709 500 152 4010 009 134 473 16,00
Y | LIG 100130 Trogo reto de 1000mm 7 709 500 180 4010 009 551 416 21,00
al LIG 50130 Trogo reto de 500mm 7 709 500 179 4010 009 551 409 12,50

UNI 130E Unido 7 709 500 143 4010 009 134 381 6,50

CRV 45130 Curva 45 macho/fémea 7 709 500 160 4010 009 134 558 15,00

Cp CRV 87130 Curva 87 macho/fémea 7 709 500 162 4010009 134 572 15,00

i GREL 130AL Grelha 7 709 500 177 4010 009 551 379 17,50

ﬁ DEF 130AL Defletor 7 709 500 164 4010 009 134 596 15,00

O EEXT 130E Espelho exterior 7 709 500 147 4010009 134 428 7,50
- ABA 130E Abracadeira 7 709 500 150 4010 009 134 459 2,60

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Tipologias de exaustao para caldeiras de condensacao

Instalacées C13x DN 60/100 e 80/125 Instalacées C53x DN 60 (admissao DN80)

| t

orios

Acess

= t & | 5 t
X_\\;b
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- 260
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g g g g
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Exaustédo Rigida Exaustao flexivel

Instalacées C53x DN 80

i

Instalacées C33x DN 60/100 e 80/125

A ] L
1 =
Al A
- Ls L»
e
Exaustio Rigida Exaustao flexivel
Instalacées B53x DN 60 e DN 80
v t

280 v
280

e

i

T

-

i1
/

Exaustédo R‘l'sida L2 Exaustag flexbl |

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Tabela resumo de novos acessorios de exaustao

Acessorios de exaustao DN 60/100 para caldeiras de condensacao

Cddigo Novo Designacdo Novo / Em substituicdo de Cadigo antigo Designacdo antiga
7 738 112 497 FC-Set60-C13x Em substituicdo 7 738110 191 Kit saida horizontal
7 738 112 499 FC-Set60-C13x Tel Em substituicdo 7 719 002 846 AZB916, Kit saida horizontal ¢/medicao
7 738 112 504 FC-Set60-C33x Em substituicdo 7 719 002 847 AZB917 kit saida vert. cor preta 60/100

7738113 234 FC-Set60-C53

7738112614 FC-C60-500 Em substituicao 7719002 779 AZB909 troco 500 mm 60/100
7738112615 FC-C60-1000 Em substituicao 7719002 778 AZB908 troco 1000 mm 60/100
7 738 112 500 FC-C60-2000

7738 112 536 FC-CO60 acresc tel 320mm

7738112616 FC-CE60-87 Em substituicdo 7 719 002 780 AZB910 curva de 90° 60/100
7 738 112 501 FC-CE60-45 Em substituicdo 7 719 002 781 AZB911 curva de 45° 60/100
7738 112 528 FC-CE60-30

7 738 112 529 FC-CE60-15

7738 112 636 FC-CA60 adapt 60/100 Em substituicao 7 719 003 381 Adaptador 60/100

7738 112 535 FC-CA60-87 Adapt

Acessorios de exaustido DN 80/125 para caldeiras de condensacao

Codigo Novo Designacao Novo / Em substituicdo de Codigo antigo Designacdo antiga

7738112 577 FC-Set80-C13x Tel + Adp

AZB918 saida horizontal 640 @80/125mm_

7738112576 FC-Set80-C13x Tel Em substituicao 7 719 002 848 V900

7738 112 660 FC-Set80-C33x Em substituicdo 7 719 002 849 AZB 919 saida vertical 1277mm @80/125mm
7 738 113 250 FC-Set80-C53

7738 112 645 FC-C80-500 Em substituicao 7 719 002 763 AZB604/1 trogco 500 mm 80/125

7 738 112 646 FC-C80-1000 Em substituicao 7 719 002 764 AZB605/1 trogo 1000 mm 80/125

7 738 112 647 FC-C80-2000 Em substituicao 7 719 002 765 AZB606/1 troco 2000 mm 80/125
7738112729 FC-CO80 acresc tel 300mm

7738 112 648 FC-CE80-87 Em substituicao 7 719 002 766 AZB607/1 curva 90° 80/125
7738112 593 FC-CE80-45 Em substituicao 7 719 002 767 ACESSORIO DE EXAUSTAO AZB608/1
7738112 664 FC-CE80-30

7738112731 FC-CO80 expansao 60 a 80

7738112733 FC-CO60 reducéo 80 a 60

7 738 112 594 FC-CE80-15

7738112714 FC-CA80 adapt 80/125 Em substituigdo 7 716 780 184 Saida vertical ¢/ medigao
7738112717 FC-CA80-87 Adapt

7738112716 FC-CA80 adapt 80/125 c/ comp

7738112 511 FC-060_80 telha 5-25°

7738 112 621 FC-060_80 telha 25-45° Em substituicao 7 719 002 857 AZB925 COBERTURA INCLINADA

Acessorios de exaustao DN 60 para caldeiras de condensacao

Codigo Novo Designacdo Novo / Em substituicdo de Codigo antigo Designacdo antiga

7738 113 231 FC-Set60-B53
7738 112 522 FC-Set-S60

7738 112 623 FC-S60-500 Em substituicdo 7738112014 Extensao 500mm DN 60
7738112 624 FC-S60-1000 Em substituicao 7738112 015 Extensdo Rigida 1000mm DN 60
7738 112 625 FC-S60-2000 Em substituicao 7738112016 Extensdo Rigida 2000mm DN 60
7738 112 626 FC-SE60-87 Em substituicdo 7738112017 Curva 90° DN 60

7738112 627 FC-SE60-45 Em substituicdo 7738112018 Curva 45° DN 60
7738112628 FC-SE60-30 Em substituicao 7738112019 Curva 30° DN 60

7738112629 FC-SE60-15
7738112919 FC-S060 reducdo 80 a 60
7738112 635 FC-060 terminal plastico Em substituicao 7738111 169 AZB 1365 - Terminal plastico DN60

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Tabela resumo de novos acessorios de exaustao

Acessorios de exaustao DN 80 para caldeiras de condensacao

Codigo Novo

7738 113 252

7738112 670

7 738 112 650

7738 112 651

7738 112 652

7738 112 730

7738 112 654

7738 112 653

7738 112 667

7738 112 668

7738 113 236

7738 113 237

7738 113 238

7738 113 239

7738 113 240

7738 113 529

7738 113 243

7738112727

7738112718

7738112726

7738112719

Designacao Novo / Em substituicdo de

FC-Set80-B53

FC-Set-S80

FC-S80-500 Em substituicao
FC-S80-1000 Em substituicdo
FC-S80-2000 Em substituicdo

FC-S080 acresc tel 300mm

FC-SE80-87 Em substituicdo
FC-SE80-45 Em substituicdo
FC-SE80-15 Em substituicdo
FC-SE80-30 Em substituicdo
FC-S80-500-W

FC-S80-1000-W
FC-S80-2000-W
FC-SE80-87-W

FC-SE80-45-W

FC-CA80 adapt 80/80 Em substituicdo

FC-SO80 term C53

FC-080 grelha 240x240 mm
FC-080 grelha admissao
FC-080 embelezador

FC-080 terminal plastico Em substituicdo

Acessorios de exaustao flexiveis DN 60 para caldeiras de condensacao

Cddigo Novo

7738112524

7738112525

7738112 632

7738112634

7738 112 533

Designacdo Novo / Em substituicdo de
FC-Set-F60 12,5 Em substituicdo
FC-Set-F60 5 Em substituicdo
FC-060 centrador Em substituicao
FC-FO60 uniao flex/flex Em substituicdo

FC-060 sup montagem flex

Acessdrios de exaustao flexiveis DN 80 para caldeiras de condensacao

Codigo Novo

7738 112 689

7738 112 690

7738 112 597

7738 112 691

7738112723

7738112738

Designacdo Novo / Em substituicdo de
FC-Set-F80 15 Em substituicdo
FC-Set-F80 25

FC-080 centrador

FC-FO80 uniao flex/flex

FC-080 sup montagem flex

FC-080 suporte flex

Cadigo antigo

7719 001 525
7719 001 526

7719 001 527

7719 001 534
7719 001 535
7 719 001 850

7719 001 851

7719 002 852

7738113 223

7738111215

Cadigo antigo
7738111165
7738 111 166
7738111171

7738111172

Codigo antigo

7738111175

Designacao antiga

AZB610 troco PVC 500 mm - diam. 80 mm
AZB611 troco PVC 1000 mm - diam. 80 mm

AZB612

AZB619
AZB620 Bogen DN80 45 Grad
AZB661 curva PVC de 159 - diam. 80 mm

AZB662 curva PVC de 300 - diam. 80 mm

AZB922 adaptador c/medicao

FC-CA80 adapt 80/80 (antigo)

AZB 1384 - Terminal plastico DN80

Designacdo antiga

AZB1361 Basic kit, flexi-pipe
AZB1362 Extension, flexi-pipe
AZB 1367 - Centrador flexible DN 60

AZB 1368 - Unido DN60

Designacdo antiga

AZB1371 Basic kit flexible D80

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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14 | Tabela de precos de Aquecimento Bosch

Acessorios de exaustao para caldeiras de condensacao

Acessorios de exaustao DN 60/100 para caldeiras de condensacao

60/100 mm

Descricao Cédigo C. Barras

* FC-Set60-C13x Kit basico holrlAzontal 60/100 C13x, composto por adaptador 60/100 c/ 7738112497 4 057 749 694 539 51,00
tomas de analise; curva a 879; troco de 1000mm com grelha e espelhos
Y
(o
e . o.
' FC-Set60-C13x Tel Kit bas:|c9 horlzonta}l 60/100 C13x, composto por curva 879; troco 7738112499 4 057 749 699 787 51,00
} I telescopico com max de 505mm com grelha e espelhos
L
' FC-Set60-C33x Kit bas:icp vertical §0(100 C33x, composto por adaptador 60/100; troco 7738112504 4 057 749 701 381 88,00
- telescopico com maximo de 1000mm e terminal
Bx
” ” Kit basico de duplo fluxo C53 de 60mm, composto por adaptador duplo
s fluxo 80/80 c/ tomas de analise; 2x troco de didmetro 80 e 1000mm de
| FC-Set60-C53 comprimento; terminal de entrada de ar; curvas de 90° diametro 80mm, 7738113234 4062 321 219 611 265,00
curva de 90° com suporte, reducao de diametro 80mm para 60mm e
= 6 centradores - Kit recomendado para instalagcdo com tubo flexivel de
60mm
a FC-C60-500 Trogo reto 60/100 de 500mm 7738112614 4057 749 733 757 21,50
a FC-C60-1000 Trogo reto 60/100 de 1000mm 7738112615 4057 749 733 764 30,50
’ FC-C60-2000 Trogo reto 60/100 de 2000mm 7738112500 4057749 733719 77,00
@ gg(')fnonfo acresctel ) occento telescopico 60/100 de 273mm a 320mm 7738112536 4057 749 744 357 42,00
'_xo FC-CE60-87 Curva 87° 60/100 7738112616 4057 749 733 771 27,50
\ FC-CE60-45 Curva 45° 60/100 7738112501 4057749733726 27,50
FC-CE60-30 Curva 30° 60/100 7738112528 4057 749 740 267 27,50
FC-CE60-15 Curva 15° 60/100 7738112529 4057 749 740 274 27,50
L ) a
1 gg/fggo 2k Adaptador 60/100 ¢/ tomas de analise 7738112636 4057749743121 19,50
0 FC-CA60-87 Adapt Curva 87° 60/100 ¢/ tomas de analise 7 738112535 4 057 749 744 340 40,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios de exaustao para caldeiras de condensacao

Acessorios de exaustao DN 80/125 para caldeiras de condensacao

80/125 mm

6x

Descricao Cédigo C. Barras

FC-Set80-C13x Tel Kit basico 80/125 C13x, composto por adaptador 80/125 ¢/ tomas de
o +Ad analise; curva a 879; telescopico com max de 530mm com grelha e 7738112577 4057 749 777 522 161,00
P espelhos
V &
e o e
o FC-Set80-C13x Tel Kit basico 8(?/125 C13x, c’omposto por curva 87° ¢/ tomas de analise; 7738112576 4 057 749 777 102 153,00
troco telescépico com max de 530mm com grelha e espelhos
Kit basico 80/125 C33x, composto por adaptador 80/125; troco
FC-Set80-C33x telescopico com maximo de 1000mm e terminal - N&o inclui adaptador 7738112660 4 057 749 826 107 102,00
com tomas de anélise
-
Kit basico de duplo fluxo C53 de 80mm, composto por adaptador duplo
fluxo 80/80 c/ tomas de analise; 2x tro¢o de didmetro 80 e 1000mm de
FC-Set80-C53 comprimento; terminal de entrada de ar; curvas de 90° diametro 80mm, 7738113533 4062321413644 240,00
curva de 90° com suporte, reducao de diametro 80mm para 60mm e
6 centradores - Kit recomendado para instalagcdo com tubo flexivel de
80mm
’ FC-C80-500 Trogo reto 80/125 de 500mm 7738112645 4057 749 777 553 26,50
’ FC-C80-1000 Troco reto 80/125 de 1000mm 7738112646 4057 749 777 560 36,00
0 FC-C80-2000 Trogo reto 80/125 de 2000mm 7738112647 4057 749 777 577 90,00
@ FoCO80acresctel  pcrescento telescopico 80/125 de 273mm a 320mm 7738112729 4057749842831 54,00
'_ ° FC-CE80-87 Curva 87° 80/125 7738112648 4057 749 777 584 32,00
\ FC-CE80-45 Curva 45° 80/125 7738112593 4057 749 777 546 32,00
FC-CE80-30 Curva 30° 80/125 7738112664 4057 749 777 638 32,00
a gg'acggo EXPansac gy pansao concéntrica DN6O para DN 80 7738112731 4057 749 842 855 48,00
- )
a gg-acggo reducdo  poqucio concéntrica DN 80 para DN 60 7738112733 4057 749842978 48,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios de exaustao para caldeiras de condensacao

Acessorios de exaustao DN 80/125 para caldeiras de condensacao

80/125 mm

Descricao Cadigo C. Barras

FC-CE80-15 Curva 15° 80/125 7738112594 4057 749 826 084 32,00
o= .
1 gg/%&sso adapt Adaptador 80/125 ¢/ tomas de analise 7738112714 4057 749 842084 24,50
u FC-CA80-87 Adapt Curva 87° 80/125 ¢/ tomas de analise 7738112717 4057 749 842 114 48,00
..
—
! FC-CA80 adapt Adaptador excéntrico 80/125 com compensagao de 80mm 7738112716 4057 749 842 107 65,00

80/125 ¢/ comp

0 2532-5(160_80 telha ;'Elga negra de passagem para instalacées C33 para telhados de 5° a 7738112511 4 057 749 738 998 42,00
a ) i 5 o
* ;g'fS%O_BO telha Z(;loha negra de passagem para instalacées C33 para telhados de 25° a 7738112 621 4 057 749 737 946 42,00

Acessorios de exaustao DN 60 para caldeiras de condensacao

Descricao Cadigo C. Barras

L —= Kit basico B53 de 60mm, composto por grelha de admissao de ar da
caldeira; reducao de 80mm a 60mm; terminal de entrada de ar; curva
L FC-Set60-B53 87° de 60mm, troco 60/100 de 500mm, curva de 90° com suporte - Kit 7738113231 4062 321219 581 163,00
recomendado para instalacao com tubo flexivel de 60mm - Nao inclui
adaptador com tomas de analise

FC-Set-560 Conjunto de 10 tubos de 1000mm de diametro 60mm 7738112522 4057749701961 107,00
(Em tubos de comprimentos variados).

— 0 FC-560-500 Trogo reto diametro 60mm de 500mm 7738112623 4057 749 739537 12,50
e a FC-S60-1000 Trogo reto diametro 60mm de 1000mm 7738112624 4057 749 739 544 15,50
e 0 FC-560-2000 Trogo reto diametro 60mm de 2000mm 7738112625 4057 749 739551 23,50
0 FC-SE60-87 Curva 87° DN60 7738112626 4057 749739568 12,50

S
FC-SE60-45 Curva 450 DN60 7738112627 4057 749739575 12,50

]
FC-SE60-30 Curva 30° DN60 7738112628 4057 749 739582 12,50

iy
FC-SE60-15 Curva 150 DN60 7738112629 4057 749739599 12,50
i U gg asggo reducd®  poducio de DN 80 para DN 60 7738112919 4062321045951 36,00
. I E(l:é—gii% tiermimicl Terminal em plastico para DN60 7738112635 4057 749 740281 72,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios de exaustao para caldeiras de condensacao

orios

Acessorios de exaustao DN 80 para caldeiras de condensacao

Acess

Modelo Descricao C. Barras

Gx

—_— Kit basico B53 de 80mm, composto por grelha de admissao de ar da

4 FC-Set80-B53 caldeira; terminal de entrada de ar; curva 87° de 80mm, trogo 80/125

! de 500mm, curva de 90° com suporte - Kit recomendado para instalacao
! com tubo flexivel de 80mm - Ndo inclui adaptador com tomas de anélise

7738113252 4062 321223 465 150,00

\ \ FC-Set-S80 Conjunto de 10 tubos de 1000mm de diametro 80mm

(Em tubos de comprimentos variados). 7738112670 4057749778154 132,00
- a FC-S80-500 Trogo reto diametro 80mm de 500mm 7 738112650 4 057 749 777 591 15,00
— a FC-S80-1000 Trogo reto diametro 80mm de 1000mm 7738112651 4057 749 777 607 19,50
— a FC-S80-2000 Troco reto diametro 80mm de 2000mm 7738112652 4057 749777 614 27,50
o 0 gg;}?ﬁo acresctel . ocento telescopico 80 de 240mm a 314mm 7738112730 4057 749842 848 34,00
G FC-SE80-87 Curva 87° DN80 7738112654 4057 749 777 621 15,00
S
FC-SE80-45 Curva 45° DN80 7738112653 4057 749 778 093 15,00
=
FC-SE80-30 Curva 30° DN80 7738112668 4057 749 778 130 15,00
—
FC-SE80-15 Curva 15° DN80 7738112667 4057749778 123 15,00
J‘ FC-S80-500-W trogo reto diametro 80mm de 500mm cor branca 7738113236 4062 321 223 397 24,50
J FC-S80-1000-W trogo reto diametro 80mm de 1000mm cor branca 7738113237 4062 321223 403 30,50
J' FC-S80-2000-W trogo reto diametro 80mm de 2000mm cor branca 7 738113238 4 062 321 223 410 42,50
) FC-SE80-87-W Curva 87° DN8O cor branca 7738113239 4062 321223 427 24,50

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios de exaustao para caldeiras de condensacao

Acessorios de exaustao DN 80 para caldeiras de condensacao

3
I
J

a

Modelo

FC-SE80-45-W

FC-CA80 adapt
80/80

FC-SO80 term C53

FC-080 grelha
240x240 mm

FC-080 grelha
admissao

FC-080
embelezador

FC-080 terminal
plastico

Descricdo

Curva 45° DN8O cor branca

Adaptador Duplo fluxo 80/80 para instalagbes C53

Terminal de entrada de ar para instalacées C53 DN 80

Grelha para admissdo de Ar 240x240mm

Grelha para admissédo de ar a caldeira

Embelezador para DN80 (também pode ser usado para DN 60)

Terminal em plastico para DN80

Acessdrios de exaustao flexiveis DN 60 para caldeiras de condensacao

O

.f-. %

-

Modelo

FC-Set-F60 12,5

FC-Set-F60 5

FC-060 centrador

FC-FO60 uniao flex/
flex

FC-060 sup
montagem flex

Descricao

Kit tubo flexivel para instalagées B53 e C53, composto por 12,5m de
tubo flexivel diametro 60mm, 3 centradores, uniao flexivel/rigido e
unido a terminal

Kit adicional de tubo flexivel para instalagbées B53 e C53, composto por
5m de tubo flexivel didmetro 60mm, 3 centradores, unido flexivel/rigido,
unido flexivel/flexivel e unido a terminal

Centrador para tubos flexiveis

Centrador para tubos flexiveis (3 unidades)

Cabo de apoio a instalagédo de tubo flexivel de 60mm

Acessorios de exaustiao flexiveis DN 80 para caldeiras de condensacao

A\ .

Y
1/

Modelo

FC-Set-F80 15

FC-Set-F80 25

FC-080 centrador

FC-FO80 uniao flex/
flex

FC-080 sup
montagem flex

FC-080 suporte flex

Descricdo

Kit tubo flexivel para instalagoes B53 e C53, composto por 15m de tubo
flexivel diametro 80mm, 3 centradores, unido flexivel/rigido e unido a
terminal

Kit adicional de tubo flexivel para instalagbes B53 e C53, composto
por 25m de tubo flexivel diametro 80mm, 3 centradores, unido flexivel/
rigido, unido flexivel/flexivel e unido a terminal

Centrador para tubos flexiveis (3 unidades)

Unido para tubos flexiveis

Cabo de apoio a instalacdo de tubo flexivel de 80mm

Suporte para tubo flexivel de DN80

Codigo

7738 113 240

7738113529

7738 113 243

7738112727

7738112718

7738112726

7738112719

Cadigo

7738112524

7738112525

7738112632

7738112634

7738112 533

Codigo

7738 112 689

7738 112 690

7738 112 597

7738112 691

7738112723

7738112738

C. Barras

4062 321 223 434

4062 321 413 606

4062 321 223 441

4057 749 842 817

4 057 749 842 121

4 057 749 842 800

4 057 749 842 138

C. Barras

4 057 749 701 985

4057 749 701 992

4057 749 739 629

4 057 749 739 643

4057 749 743 114

C. Barras

4 057 749 831 002

4 057 749 831 132

4 057 749 842 053

4 057 749 831 026

4057 749 842 176

4057 749 843 029

PVP s/
IVA €

24,50

71,00

65,00

30,50

26,50

30,50

90,00

PVP s/
IVA €

229,00

126,00

20,50

42,00

150,00

PVP s/
IVA €

396,00

612,00

17,00

54,00

156,00

48,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.
Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026



Tabela de precos de Aquecimento Bosch | 19

o
2
£
e
o

I3

Aparelhos de regulacao e controlo para caldeiras

A Bosch coloca a sua disposicdo uma vasta gama de controladores que cumprem os requisitos da ErP e sao faceis de instalar.

Estes controladores baseiam-se no conceito modular de regulagcao, o que facilita o arranque dos equipamentos e a sua utilizagao.

Possuem um display de grandes dimensdes, uma programacao intuitiva, a visualizacdo de anomalias através de mensagens de texto, a possibilidade de selecao
de esquemas solares através de pictogramas, etc.
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Energética

Modelo Descricdo C. Barras

Classe do controlador

do Controlador %
Condens 2300i W
Condens 4300i W
Condens 4700i W
Condens 6000 W
Condens 8700i W
Condens 5300i WT

Gaz Star 3000

o
I
=
E]
2
=
=
£
o
(8]

Eficién

Termdstatos e cronotermdstatos ON/OFF

Controlador digital de radiofrequéncia de on/off.
E;?" Pode ser montado na parede ou colocado
o OR 100 RF sobre a mesa. Programavel com 4 modos de
funcionamento: conforto, econémico, automatico e
aquecimento forcado.

v 2% 5 o o o o o

7724001292 6942501 774 582 110,00

Cronotermoéstato modulante via Wi Fi

Cronotermostato modulante via Wi Fi.

Leitura de temperatura da zona, através da
internet. Ligacao a caldeira via

Control-Key K20RF (sem fios) ou via Bus (2 fios).
Possibilidade de controlo da temperatura com a
App gratuita Bosch EasyControl. Possibilidade de

Bosch Easy controlo da temperatura ambiente de meio em
ontro meio grau. o . . . . . !
-] C LCT i VI 4% (2) (1) 7736701341 4057 749 243 829 250,00
= 200 Branco Modo de funcionamento manual ou automatico.

Led de notificacao. Indicador de Eficiéncia ECO.
Programacao semanal e diaria de Aquecimento e
A.Q.S..

Modo Ausente.

Até 10 equipamentos conectados.

Disponivel em duas cores, branco e preto.

Bosch Easy

Control CT Vi 4% e+« (2) - - (1) 7736701392 4057749397737 250,00
200 Preto

Conjunto de valvulas horizontais Smart para
@ _ EasyControl  controlo
# Set CT 200 individual da temperatura ambiente de cada divisao

il VIl 5% . . . . . . 7 736 701 393 4 057 749 397 744 535,00
g5 com o CT 200 Branco.

EasyControl Conjunto do controlador CT200 Preto e 3 valvulas

Set CT 200 B horizontais Smart para controlo individual da Vil 5% L 7736 701394 4057 749 397 751 535,00
€ temperatura ambiente de cada divisao.

Adaptador Acessorlo para'llgar 0 Bosch Easy CT200 com caldeiras que admitem termodstatos com ligagao 7736701 654 4 057 749 920 027 66,50
- Easy Control livre de potencial.
~ | control - Ke
| K20RF 4 Acessorio de conexédo sem fios para instalagdo do CT200 numa parede. 7738112351 4057 749977 717 66,50

Control Key

- K20RF + Acessorio de conexdo sem fios para instalagdo do CT200 num suporte de mesa de superficie 7731200479 4062 321 369 125 95,00
Suporte de plana.
mesa

- Valvula de
:f Radiador
= Smart

Valvula horizontal Smart para controlar a temperatura em cada divisdo individualmente,

compativel com o CT 200. 7736 701574 4057 749 694 492 95,00

(1) Com Adaptador On/Off

(2): Ligagao de controlo por fios

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Aparelhos de regulacao e controlo para caldeiras

Modelo Descricao C. Barras

Classe do controlador
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Condens 1200 W
Condens 2300i W
Condens 4300i W
Condens 4700i W
Condens 6000 W
Condens 8700i W
Condens 5300i WT

Termdstatos e cronotermdstatos modulantes

Termostato digital modulante com visualizagao de

0 CR11 temperatura ambiente, compativel com relégios = = e ¢+ e .« « 7738112963 4062321777449 50,00
programadores.
: - Cronotermdstato modulante programavel sem fios.
CR80 RF Programagao semanal e diaria, modo férias. Recetor ~ V 3% . 7738112287 4057 749 245236 179,00

k encastravel na caldeira.

Termostato cronotérmico modulante de dois

fios, com programacao semanal e diaria para

aquecimento e AQS, e possibilidade de controlar
CR120 um circuito de solar/agua pré-aquecida. Valido para

a atual geracdo de caldeiras DNA e a anterior. Tela

grafica TFT colorida de 2,4" e 7 botbes sensiveis

ao toque. Pode funcionar também com controlo

<

4% e e+« e« &« .« . 7738112955 4069 143 134191 103,00

remoto.
'.:-:' Cronotermostato modulante com 2 fios e
,::] possibilidade de controlo de aquecimento
A " mediante curva de aguecimento por sonda exterior. o O P U R B A I
CW100 Programacio semanal e diria. Possibilidade VI 4% 7738111040 4054 925805833 90,00
de ligacdo a mddulos de gestao de circuito de
aquecimento e solar MM100 e MS100.

Cronotermdstato modulante sem fios através do
Control-Key K10 RF, com programacdo semanal

i KCR 110 RF fngt'g[j‘;é;""d" férias e mensagens de aviso de Vo 3% . - - 7738113600 4062321536091 185,00
O conjunto KCR 110 RF + T2 RF pressupde
categoria VI e 4% de eficiéncia.
Sonda exterior - . . ) .
sem fios T2 RF Acessorio para caldglras em conjunto com o KCRl 11Q RF que permitam o controlo direto da 7738112343 4057 749 977 700 51,00
(para KCR 110 RF) sonda exterior mediante curva de aquecimento simplificada.
Recetor WiFI
Connect-Key K40 Recetor WiFi Connect-Key K40 RF para caldeiras . . . . . .
. RF Condens da Bosch em conjunto com o CR400. B IS0 4062 s O 186 AN
wEEE
‘:1 i:goF;'tFe de Parede zgp‘lo;t?npara K40 RF com cabo branco de 4 pinos . . . . . . 7738113985 4069 143 014 196 55,00
Porta de 2 . -
N Acessorio com fio para conexao do K40 RF / K20 RF
! f(::;"n::lcagao / K10 RF 4 caldeira GC1200 W. 7716 780 588 4 062 321 777 531 35,00

* Até fim de stock

0 Novo

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragées nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Aparelhos de regulacao e controlo para caldeiras

Modelo

Descricao

Classe do controlador
éncia
do Controlador %

)
]
4=
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=
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(8]

Termdstatos e cronotermdstatos modulantes

Repetidor de
o frequéncia

CR400

Sonda Exterior
CR400

Médulos adicionais

MM100

MS100

MS200

MC400

* Até fim de stock

0 Novo

Para aumentar o alcance do sinal de radio em
distancias mais longas (habitagdes de grande
dimensao). Para combinagdo com os controladores
sem fios.

Cronotermostato modulante de dois fios com
possibilidade de controlo do agquecimento através
de curva de aquecimento por sonda exterior
(acessorio).

Programacao semanal e diaria, e possibilidade de
ligar moédulos de gestao avangada como o circuito
de aquecimento MM100, solar MS100 / MS200 e
controlo de cascata.

Vi 4%

Sonda exterior para CR400 que possibilita o controlo
do aquecimento através da curva de aquecimento.

Moédulo de controlo adicional para a gestao de um
circuito de aquecimento ou refrigeragdo, com ou sem - -
valvula misturadora.

Mdédulo de controlo adicional de circuito solar para
a producdo de A.Q.S., possibilidade de selecionar
diferentes sistemas através de pictogramas.

Médulo de controlo adicional de circuito solar para
a producdo de A.Q.S., apoio ao aquecimento e
aguecimento de piscinas. Possibilidade de selecionar
diferentes sistemas através de pictogramas.

Modulo de controlo de caldeiras em cascata. Até
quatro caldeiras em cascata por médulo.

Energética

Condens 2300i W

Condens 4300i W

Condens 4700i W

C. Barras

Condens 6000 W
Condens 8700i W
Condens 5300i WT

e+« 7738111144 4054925712759 81,50
e+« 7738114081 4069143107911 255,00
e« « 7716780263 4051516292591 30,00
e+ « 7738113394 4062321584399 179,00
e+« 7738101066 4062321590499 184,00
¢+ + 7738101059 4062321659295 240,00
e+ + 7738111001 4054925556537 535,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Depositos de acumulacao

Depdsitos de acumulacdao de uma serpentina

Classe Eficiéncia Cédigo C. Barras Capacidade Poténcia Dimensées
Energética 8 . (Litros) () AXLXP (mm)

Descricao

Gama Stora WD

WD 120 B Depésito de acumulagéo de uma 7 736 506 164 4062 321 549 480 114 25,1 951x500x585 840,00
serpentina. A= F

- Cuba de ago esmaltado (DIN
4753).
- Protecao catddica mediante
anodo de magnésio.
- Isolamento em espuma de PU,
livre de CFC’s.
- Bainha para insercao de sonda
de temperatura.
- Com sensor de temperatura NTC

WD 160 B 8 PSAcEA A : 7 736 506 540 4 062 321 684 662 149 25,1 951x600x585 940,00
e ficha de ligacao a caldeira. A oF UL 2
Gama Stora WST/W
WST 160-5 B % 7 736 505 132 4 057 749 767 837 157 31,5 1300x550 900,00
A > F
WST 200-5 B Depésito de acumulagido de uma 7 736 505 133 4 057 749 767 844 199 g1, 1530x550 1 025,00
serpentina. A
- Cuba de acgo esmaltado (DIN
4753).
- Protecao catédica mediante
WST 300-5 C Eledp Gle mEghes: & 7 736 505 134 4057 749 767 851 294 36,5 1495x670 1 405,00
- Isolamento em espuma de PU, A-oF
livre de CFCs.
- Entrada para recirculacao.
- Bainha para insercao de sonda
de temperatura.
WA400-5KP 1B Formato que facilita a
! estratificagao. 7 736 506 449 4 062 321 549 503 &7 56 1835x670 1 830,00
(cor cinza) NoF
m W 500-6 EKP 1 % 7 736 508 020 4 069 143 692 202 500 66,4 1870x780 2 320,00
A-F

Incluida valvula de seguranca e valvula de retencao

0 Novo

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Depodsitos de acumulacido de aco Inoxidavel Waternox de uma serpentina com possibilidade de incorporar resisténcia elétrica

Classe Eficiéncia Cédigo C Barras Poténcia Capacidade Dimensdes Alt
Energética 8 (kW) (Litros) xDiam (mm)

Descricao

LDX2101
Waternox 7 735 500 242 4 054 925 704 327 21 148 1120x550 1 010,00
150/1 AE
Depdsitos de acumulacdo de uma
LDX2101 serpe.ntina W~aterno.x, preparados
Waternox paralinstalacdojconjuntaicom 7 735 500 243 4054 925 704 334 23 196 1420x550 1 100,00
200/1 Sistemas Solares ASF
- Disponivel nas capacidades de 150 a
500 L, com uma serpentina
- Resistente a todas as formas de
corrosao
- Interior fabricado em Inox Duplex
LDX2101
- Exterior composto por uma capa
metalica
toxator G b o o
Waternox P 7 735 500 244 4 054 925 704 341 36 289 1570x620 1 540,00
300/1 mapyseamentp . o ASF
- Facilidade na inclusdo de resisténcia
elétrica
- Menores custos de manutencao
quando comparado com outros
depdsitos de agua quente, nao
necessita de anodo de magnésio
- Compatibilidade com os sistemas
solares térmicos Bosch
- Inclui duas entradas e uma saida de
wxator 0 e e
Waternox _ Isolamento térmico em poliuretano L 7 735501 976 4 057 749 836 755 52 390 1610x710 2 235,00
400/1 s . e =0
de alta densidade, proporcionando
reduzidas perdas de calor
LDX2101
Waternox A L 7 735 501 977 4 057 749 836 762 60 495 1960x710 2 435,00
500/1 ”

Incluida valvula de seguranca e valvula de retencao

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios para a gama de depositos

Descricao Codigo C. Barras

Sonda de temperatura NTC para ligacdo ao

acumulador (12 K) 7 735 502 290 4062 321 106 355 30,00

Anodos

Descricao

Anodo WD 120/160 8 718 505 052 0 &
Anodo WST 160/200 8718571 568 0 *
Anodo WST 300 8718 542 779 0 e
Anodo WST 400 8 735 100 896 *
Anodo W 500 87185715720 &

Acessorios para depdsitos Waternox

Modelo Descricao

Resisténcia Elétrica de 1,5 kW 7 736 503 306 65,00

Resisténcias elétricas de apoio para depdsitos verticais
Resisténcia Elétrica de 2 kW Poténcias: 1,5, 2,0 e 3,0 kW (1 x 230V) 7 736 503 518 70,00
Valido para os depdsitos LDX2101 Waternox

Resisténcia Elétrica de 3 kW 7 736 503 519 74,00

Grupo de seguranca composto por valvula de seguranca e retencao.

Valido para os modelos de 150, 200 e 300L da gama Waternox 7736 508 520 32,00

Grupo de Seguranca 3/4"

Grupo de seguranca composto por valvula de seguranca e retencao.

Valido para os modelos de 400 e 500L da gama Waternox 7 7 &) e 00

Grupo de Seguranca 1"

* Precos sob consulta

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Bombas de circulacao
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ALPHA1 ALPHA2

Circuladores de circuito fechado

Codigo C. Barras

Alphail: Bombas circuladoras com velocidade regulada

ALPHA1L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 688 5712 607 862 626 295,00
ALPHA1L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 689 5712 607 862 633 295,00
ALPHA1L 25-60 130 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 690 5713 607 862 770 339,00
ALPHA1L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 691 5713 607 862 782 339,00

Alpha2: Bombas circuladoras com velocidade regulada

ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 693 5713828 674 753 465,00
ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 692 5713 828 674 906 465,00
ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 697 5713 828 674 821 534,00
ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 698 5713 828 675 248 534,00
ALPHA2 25-80 130 1x230V 50Hz 6H 7 738 334 700 5713 828 674 869 666,00
ALPHA2 25-80 180 1x230V 50Hz 6H 7738334701 5713 828 675 293 666,00
UPS2: Circulador com funcionalidade basi pativel com a Diretiva EUP 2015

UPS2 25-80 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 045 4 057 749 236 319 639,00
UPS2 32-80 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 046 4057 749 236 326 730,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Bombas de circulacao

MAGNA 1 MAGNA 1
(modelos com rosca) (modelos flangeados - identificados com F)

Circuladores de circuito fechado

Cadigo C. Barras

Magnai: Circuladores simples controlados eletronicamente

MAGNA1 25-80 180 1x230V PN10 7 738 334 702 5712 608 941 863 1 195,00
MAGNA1 25-100 180 1x230V PN10 7738 334 703 5712 608 941 870 1 325,00
MAGNA1 25-120 180 1x230V PN10 7 738 334 704 5712 608 941 887 1 490,00
MAGNA1 32-60 180 1x230V PN10 7 738 334 705 5712 608 942 075 1 270,00
MAGNA1 32-60 F 220 1x230V PN6/10 7 738 334 706 5712 608 942 426 1 400,00
MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 7738 334 707 5712 608 942 082 1 325,00
MAGNA1 32-80 F 220 1x230V PN6/10 7 738 334 708 5712 608 942 488 1 470,00
MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10 7738 334 709 5712 608 942 099 1 450,00
MAGNA1 32-100 F 220 1x230V PN6/10 7738 334710 5712608 942 105 1 690,00
MAGNA1 32-120 F 220 1x230V PN6/10 7738334711 5712 608 942 587 1 890,00
MAGNA1 40-60 F 220 1x230V PN6/10 7738334712 5712 608 942 655 1 635,00
MAGNA1 40-80 F 220 1x230V PN6/10 7738334713 5712608 942 761 1 880,00
MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10 7738334714 5712608 942 778 2 070,00
MAGNA1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 7738334715 5712608 942 785 2 300,00
MAGNA1 40-150 F 250 1x230V PN6/10 7738334716 5712 608 942 792 2 800,00

Acessorios para circuladores

Conjunto de unides de ferro fundido 1 1/2"x1" (DN25) ** 7 709 500 010 4010 009 968 962 15,00
Conjunto de unides de ferro fundido 2"x1 1/4" (DN32) ** 7 736 503 372 4 057 749 236 142 15,00
Flange cpl. DN32 PN10/16 *** 7 736 504 066 4057 749 236 524 56,00
Flange cpl. DN40 PN10/16 *** 7 736 504 067 4 057 749 236 531 57,00

** Necessario 1 conjunto por cada bomba com ligagdes roscadas
*** Necessario 2 conjuntos por cada bomba com ligacdes flangeadas

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Bombas de circulacao
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COMFORT PM ALPHA 1 N UP/UPS N

Circuladores de A.Q.S.

Cadigo C. Barras

Comfort PM: Circulador de alta eficiéncia para agua quente sanitaria

UP15-14 B PM 7 736 502 077 4 054 925 181 470 279,00
UP15-14 BA PM 7 736 502 078 4 054 925 181 579 462,00
UP15-14 BX PM 7 736 504 057 4 057 749 236 432 316,00
UP15-14 BXA PM 7 736 504 058 4 057 749 236 449 499,00

UP/UPS (N): Circulador de recirculacao de agua quente

UP20-15 N 150 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 060 4 057 749 236 463 503,00
UP20-30 N 150 1X230V 50Hz 9H 7 736 504 061 4057 749 236 470 558,00
UP20-45 N 150 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 062 4 057 749 236 487 626,00
UPS25-60 N 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 063 4 057 749 236 494 636,00
UPS25-80 N 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 064 4 057 749 236 500 1 006,00
UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 502 101 4 054 925 186 529 1 213,00
UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H 7 736 504 065 4 057 749 236 517 1 570,00

A orios para circuladores de A.Q.S.

Conjunto de unides R3/4" (DN15) ** 7 736 504 096 4 057 749 329 189 27,00
Conjunto de unides bronze 1 1/4"x3/4" (DN20) ** 7 736 504 097 4 057 749 329 196 47,00
Conjunto de unides latdo 1 1/2"x1" (DN25) ** 7 709 500 011 4010 009 968 979 41,00
Conjunto de unides latdo 2"x1 1/4" (DN32) ** 7 736 504 098 4 057 749 329 202 26,00

** Necessario 1 conjunto por cada bomba com ligagées roscadas

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Toalheiros

Toalheiros em Aco Jazz

Modelo

Jazz

Jazz 50/75 7 709 500 123
Jazz 55/75 7 709 500 124
Jazz 55/115 7 709 500 125

Jazz 55/175 7 709 500 126

Acessorios para Toalheiros Jazz

Entre-Eixo (mm)

i1/i2

450 / 470

500 / 520

500 / 520

500 / 520

Descricao

Emissao Emissao
(End42) At=500° (UNI6514/87)At=60° Watt/
Watt/Kcal/h Kcal/h

Dimensoes AxP
(mm)

352 /303 440 / 378 729x30 115,00
386 / 332 482 [ 415 729x30 120,00
555 / 477 695 / 598 1159x30 155,00
814 / 700 1023 / 880 1740x30 245,00

Ccédigo Dimensées Altura PVP s/

' ZE 037

Kit resisténcia 400W com termdstato

Kit resisténcia 1250W com termostato

Ligacdo T90° (branco)

(mm) IVA €

7 709 500 132 729 235,00
7 709 500 134 1740 250,00
7 709 500 138 30,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.
Entrada em vigor: setembro 2026
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9

Radiadores :
iEEREE 2

=

MARANELLO

Radiadores de Aluminio Maranello

Emissdo
Dimensdes Dimensées (En442) Watt/Kcal/h Contetidos de agua/elemento
Entre Eixos (mm) altura (mm) _——————— (litros)
300

600 680 73/ 63 139/ 119 0,39

Modelo C. Barras

Radiador Maranello 600/04 Elem. 7 736 503 395 4 054 925 876 864 88,00
Radiador Maranello 600/05 Elem. 7 736 503 396 4 054 925 876 871 110,00
Radiador Maranello 600/06 Elem. 7 736 503 397 4 054 925 876 888 132,00
Radiador Maranello 600/07 Elem. 7 736 503 398 4 054 925 876 895 154,00
Radiador Maranello 600/08 Elem. 7 736 503 399 4054 925 876 901 176,00
Radiador Maranello 600/09 Elem. 7 736 503 400 4 054 925 876 918 198,00
Radiador Maranello 600/10 Elem. 7 736 503 401 4054 925 876 925 220,00
Radiador Maranello 600/11 Elem. 7 736 503 402 4 054 925 876 932 242,00
Radiador Maranello 600/12 Elem. 7 736 503 403 4 054 925 876 949 264,00

Acessorios Radiadores Maranello

Cadigo C Barras

Kit de ligacdo universal Maranello 8738711645 4 054 925 878 042 9,30
X1G21 Anilha para tampdes 1" 8738 711 646 4 054 925 878 059 0,42
X1G17 Anilha para unides 1" 8738711 647 4 054 925 878 066 0,40
X1N10 Unido roscada 1" 8738711648 4 054 925 878 073 2,30
XIMQ Suportes de radiador reversiveis 8738711651 4 054 925 878 103 5,50
Chave para radiadores 1" 8 738 711 650 4 054 925 878 097 60,00

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios para instalacoes de aquecimento

VTE 15F VTD 15M VTE 15M VRE 15M VRD 15M VRE 15F

Valvulas

Modelo C. Barras

Para Regulacao de Radiadores

VTE 15F (TV 15 E) Valv. Termostatizavel de esquadria 1/2" 7 709 500 087 4 010 009 969 877 13,20
VTD 15F (TV 15 D) Valv. Termostatizavel direita 1/2" 7 709 500 085 4 010 009 969 853 13,20
VTEI 15F (TV 15 EU) Valv. Termostatizavel de esquadria invertida 1/2" 7 709 500 089 4 010 009 969 891 22,00
VTEI 15M Valv. Termostatizavel de esquadria invertida 1/2" 7 709 500 090 4 010 009 969 907 22,00
TK 2 (sensor liquido) Cabega termostatica 7 709 500 051 4 010 009 969 358 23,50
VTD 15M Valv. Termostatizavel direita 1/2" 7 709 500 086 4010 009 969 860 12,40
VTE 15M Valv. Termostatizavel de esquadria 1/2" 7 709 500 088 4 010 009 969 884 12,80
VRE 15M Valv. Retorno de esquadria 1/2" 7 709 500 084 4 010 009 969 686 10,90
VRD 15M Valv. Retorno direita 1/2" 7 709 500 082 4010 009 969 662 10,90
VRE 15F Valv. Retorno de esquadria 1/2" 7 709 500 083 4010 009 969 679 11,20
VRD 15F Valv. Retorno direita 1/2" 7 709 500 081 4 010 009 969 655 11,40
Purgador p/ radiadores Purgador automatico 1" dir. 7 709 500 032 4010 009 969 167 14,50
Purgador p/ radiadores Purgador automatico 1" esq. 7 709 500 033 4010 009 969 174 14,50
Purgador p/ radiadores Purgador automatico 1/2" 7 709 500 034 4010 009 969 181 17,00
Kit”Va'lvulas de aperto rapido Kit composto: Valv. Termostatizavel (15mm); Valv. Retorno (15mm); 7709 500 122 4010 009 244 028 55,00
(Diametro 15mm) TK2

Adaptadores para Valvulas

Modelo

Adaptador de cobre 12mm-Adap. LINEA3, série 437...12mm 7 709 500 015 3,00
Para Tubo de Cobre - valvula macho

Adaptador de cobre 15mm-Adap. LINEA3, série 437...15mm 7 709 500 016 3,00

Adaptador PEX 12mm-Adap. LINEA3, série 681...12mm 7 709 500 017 3,35
Para Tubo de PEX - valvulas macho

Adaptador PEX 16mm-Adap. LINEA3, série 681...16mm 7 709 500 018 3,35
Ponteira de cobre Ponteira de cobre 7 709 500 001 5,00
Acrescento cromado Acrescento cromado p/ valv. fémea 7 709 500 092 6,00
Espelho Espelho de plastico branco 7 736 506 060 1,25

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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o
=
£
;. . - . =
Acessorios para instalacoes de aguecimento =
—
o
f=
Q
-t
Cédigo (1]
=
Vaso de Expansio 8 lts Circuito fechado 7 736 501 992 57,50
Vaso de Expansao 12 lts Circuito fechado 7 736 501 994 65,50
Vaso de Expansao 18 lts Circuito fechado 7 736 501 996 75,50
Vaso de Expansao 25 lts Circuito fechado 7 736 501 998 87,00
Vaso de Expansio 35 lts Circuito fechado 7 709 500 076 123,00
Vaso de Expansao 50 lts Circuito fechado 7 709 500 077 150,00
Termostato contacto regulavel Aquec. de piscinas 7 709 500 049 33,50
Term. de imersao reg. 100mm Aquec. de piscinas 7 709 500 050 56,00
Val. Mis. Termost. 1" % com cartucho de substituicdo Balnearios 7 709 500 062 985,00
Val. Mis. Termost. 2" 30-65° Balnearios 7 709 500 063 101,00
Val. Mis. Termost. %" 30-65° Macho Balnearios 7 709 500 064 101,00
Val. Mis. Termost. %" 30-65° Fémea Balnearios 8716 807 583 0 *
Val. Mis. Termost. 1" 30-65° com cartucho de substituicao Balnearios 7 709 500 060 895,00
Reg. Caudal 4 lts/min. M/F Balnearios 7 709 500 046 16,90
Reg. Caudal 5 lts/min. M/F Balnearios 7 709 500 040 16,90
Reg. Caudal 5 lts/min. F/M Balnearios 7 709 500 039 16,90
Reg. Caudal 6 lts/min. F/M Balnearios 7 709 500 042 16,90
Reg. Caudal 6 lts/min. F/M Balnearios 7 709 500 043 16,90
Reg. Caudal 8 lts/min. M/F Balnearios 7 709 500 041 16,90
Reg. Caudal 10 lts/min. M/F Balnearios 7 709 500 044 16,90
Reg. Caudal 12 lts/min. M/F Balnearios 7 709 500 045 16,90
Purgador automatico 3/8" c/ ret. Circuitos Fechados 7 709 500 035 10,60
Vaso de Expanséao 5 lts, bar / 100°C A.Q.S. 7 736 501 991 59,00
Vaso de Expanséo 8 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 501 993 60,00
Vaso de Expansdo 12 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 501 995 68,00
ot Vaso de Expanséao 18 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 501 997 78,00
=
j Vaso de Expansao 25 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 501 999 91,00
Vaso de Expanséao 50 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 502 111 294,00
Vaso de Expanséao 60 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 502 112 359,00
Vaso de Expanséao 80 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 502 113 365,00
Vaso de Expansdo 100 lts / 70°C A.Q.S. 7 736 502 114 534,00

* Pregos sob consulta

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcdes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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Acessorios para instalacoes de aquecimento

Modelo

Funcao

Prevencao de mistura entre circuito fechado

Valvula antipolui¢ao de agua 1/2" (573415) e aberto 8738 727 376 113,00
Valvula antipoluicio de agua 3/4" (573415) :r:gZ:t%ao de mistura entre circuito fechado 8 738 727 377 113,00
Valvula motorizada 3/4" Circuito fechado 7 736 502 093 163,00
Valvula motorizada 1" Circuito fechado 7 736 502 094 163,00
Motor de Valvula Circuito fechado 7 736 502 095 112,00
Valv. Seg 2"*% 2,5 bar Circuito fechado 7 709 500 055 12,8,00
Valv. Seg %2"*% 3 bar Circuito fechado 7 709 500 067 12,8,00
Valv. Seg 2"*% 3 bar ¢/ man. Circuito fechado 7 709 500 068 27,50
Grupo enchimento 2" Manter pressdo no circuito fechado 7 709 500 027 65,50
Valvula red. Pressdo %" ¢/ man. Manter pressdo no circuito fechado 7 709 500 036 49,50
Valvula red. Valvula red. Pressio %" Entrada de agua nos depositos 7 709 500 065 44,50
Pressao %"
st Valvula red. Pressdo %" ¢/ man. Entrada de agua nos depdsitos 7 709 500 037 53,00
Valvula red. Pressao 1" Entrada de agua nos depdsitos 7 709 500 053 148,00
Valvula red. A N . B
Pressio 1" Manoémetro lig. %" 0-6 bar Medidor de pressao 7 709 500 028 9,30
‘ Valvula seg. %*%" 6 bar Depésitos 7 709 500 069 15,40
Valvula seg. %2*%" 8 bar Depositos 7 709 500 070 15,40
Valvula seg.: Valvula seg. %2*%" 10 bar Depositos 7 709 500 052 15,40
%*%" 6 bar;
V2*%" 8 bar;
%*%" 10 bar;  Vélvula seg. % x 1" 8 Bar (531580) Depdsitos 7 736 503 538 20,50
% x 1" 8 Bar
(531580) Valvula seg. 1 x 1 %" 8 Bar (531680) Depésitos 7 736 503 539 56,00
~ Valvula ret. Esfera 1" Depdsitos 7 709 500 080 37,00
| h Valvula ret. Esfera %" Depdsitos 7 709 500 048 24,00
Valvula ret. ~ . .
Esfera 1" e %" Val. Seg. temp. / pressdo 3 bar Sistemas ¢/ lareira 7 709 500 071 43,00
Val. Seg. temp. / pressio 6 bar Sistemas c/ lareira 7 709 500 054 43,00
Valvula de 3 vias %" * Caldeiras de chao ¢/ 2 fungoes 7 709 500 057 49,00
Separador sujidade 3/4" (545305) * Circuito fechado 8738 707 138 100,00
Separador sujidade 1" (545306) * Circuito fechado 8 738 707 139 114,00
Separador microbolhas de ar 3/4" (551005) Circuito fechado 8 738 707 140 133,00
Separador microbolhas de ar 1" (551006) Circuito fechado 8738 707 141 138,00
Seguranca anti gelo 1/2" (603040) Protecao para instalagées com acumulagao 8738 707 148 52,00

*Até fim de stock

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Reservamos o direito de proceder a alteragcbes nos precos sem aviso prévio.

Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Toda a informacao relativa a classificacdo energética que consta nesta tabela é preliminar.

Entrada em vigor: setembro 2026
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A Bosch quer acompanhar
O Seu percurso

Apoio ao profissional

Queremos somar a nossa ampla gama de produtos de alta qualidade, um grande
numero de servigcos para apoiar os profissionais em todas as etapas do projeto e

instalacao de sistemas.

Formacao profissional com a Bosch

A Bosch pde a sua disposicao planos de formacao
para ajudar no seu trabalho.

Formacao Bosch
Conheca os nossos planos de formacao na area

profissional do site www.junkers-bosch.pt.

Colocamos a sua disposicao dois centros de
formacgao:

Lisboa

Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E

1800-220 Lisboa

Tel.: 211 540 781 (chamada para a rede fixa
nacional)

Aveiro

Estrada Nacional 16, Km 3,7

3801-856 Aveiro

Tel.: 211 540 781 (chamada para a rede fixa
nacional)

Ferramentas de apoio a implementacao da diretiva
ErP.

Software ErP Pro Tool:
Identificar e calcular etiquetas de sistema.

ﬁ Base de dados da documentacio técnica:
Pode descarregar as etiquetas e toda a
informacao relacionada com a nova diretiva
ErP.

@ Servico pés-venda:
Horario:

Dias uteis: das 8h00 as 20h00

Tel.: 211 540 720 (chamada para a rede fixa
nacional)

E-mail: servicos.posvenda@pt.bosch.com

Apoio desde a fase de projeto a instalacao

Fase de projeto:

- Dispomos de uma equipa de consultoria técnica
de apoio a gabinetes de projeto de engenharia e
arquitetura.

- Efetuamos aconselhamento e/ou consultoria técnica
na definicao da solucao adequada a cada obra.

- Fornecemos informacéo técnica e ferramentas de
apoio ao calculo e dimensionamento do sistema.

Fase de instalacao:

O apoio ao instalador comeca na fase de
orcamentacao da Bosch suportada por uma equipa
técnica de engenheiros.

- Apoio na definicao e detalhe da solucao técnica a
implementar em obra.

- Apoio no levantamento dos requisitos técnicos
para a implementagcao do sistema em obra.

- Apoio técnico na fase de instalacao do
equipamento e do arranque do sistema através da
linha telefénica e, quando se justificar, deslocacao
a obra, através da equipa técnico/comercial.
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Termos e Condicoes Gerais de Venda, Entrega e Pagamento

1. Geral

1.1

Os seguintes Termos e Condicdes Gerais de Venda, Entrega e Pagamento sao aplicaveis
aos nossos fornecimentos, vendas e servicos (incluindo prestacées auxiliares como, por
exemplo, projetos, propostas e consultas) realizados no territério de Portugal.

1.2
Excluem-se expressamente os termos e condi¢des gerais de compra do Cliente, exceto
se por nos previamente aprovados por escrito.

1.3

As nossas ofertas, propostas de planeamento e propostas de consultoria, bem como
os dados, as medidas, os precos, as caracteristicas, as prestacoes e todas as outras
informacdes reproduzidas nos nossos catalogos, prospetos, tabelas de precos, circulares,
etc. tém carater meramente indicativo, podendo ser alteradas sem aviso prévio.

Os supra referidos elementos vincular-nos-ao, apenas, em caso de aceitacao expressa ou
de confirmacdo da encomenda.

As declaragdes verbais dos nossos representantes apenas nos vincularao juridicamente,
caso as confirmemos, expressamente, por escrito.

Sem prejuizo do supra referido, reservamo-nos o direito de revogar qualquer proposta
caso o Cliente ndo a aceite no prazo de trinta dias apos a respetiva data de rececao.

1.4

A nossa correspondéncia comercial (por exemplo, confirmacdes de encomendas,
faturas, notas de crédito, extratos de conta e interpelacdes para pagamento), impressa
através de sistema de processamento de dados, ndo necessita de assinatura para
que seja vinculativa do ponto de vista juridico. Na venda de mercadoria nao esta
incluida a instalacdo da mesma. A colocacgdo, instalacdo e ligacdo sera da exclusiva
responsabilidade do instalador contratado.

2. Precos

21

Salvo acordo em contrario, os nossos precos nao incluem acondicionamento, transporte,
direitos aduaneiros e IVA a taxa legal em vigor.

2.2

Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, ajustar os nossos precos,
nomeadamente, devido ao aumento do custo dos materiais, da mao-de-obra, do fabrico
ou de transporte, caso esse aumento ocorra antes da data de entrega. Os novos pregos
serdo aplicados a todos os pedidos pendentes a data da alteragcdo. Se o Cliente ndo
aceitar o novo prego podera anular o pedido, informando-nos por escrito, oito dias apos
a data do aviso do referido aumento, findo esse periodo considera-se que o Cliente
aceitou o0 novo prego.

2.3
Para as encomendas em relacdo as quais néo for acordado expressamente nenhum preco,
aplicam-se os precos constantes da nossa tabela de precos valida no dia da entrega.

24
Os pregos acordados apenas se aplicardo caso as quantidades confirmadas sejam
aceites pelo Cliente.

25
Reservamo-nos o direito de realizar entregas parciais, as quais serdo cobradas
separadamente salvo indicagdo em contrario por escrito.

2.6
Os precos e demais indicagcdes constantes de catdlogos, tabelas e folhetos, etc, tém
carater informativo. Prevalecem os precos em vigor a data do fornecimento.

3. Condicdes de pagamento

3.1

Salvo indicagdo em contrario por escrito, as nossas faturas serao pagas antecipadamente
ao fornecimento. Considera-se que o pagamento foi efetuado quando o montante se
encontrar na nossa disponibilidade.

3.2

Os cheques poderao ser aceites mediante autorizacdo expressa da nossa parte. Os
encargos relativos a descontos e outras despesas sao suportados pelo Cliente e terao
de ser pagos imediatamente.

3.3

Independentemente de outras disposicoes do Cliente, todos os pagamentos serdo
primeiro creditados, invariavelmente, no montante dos juros e custos e, sé depois, no
montante dos valores a receber mais antigos.

34

Em relagdo aos pagamentos em atraso, serdo cobrados juros de mora a taxa legal em
vigor. Sem prejuizo reservamo-nos o direito de reclamar indemnizagao por quaisquer
outros danos causados com o atraso no pagamento.

3.5

Todos os nossos valores a receber — mesmo que tenha sido concedida uma prorrogacao
— terdo de ser pagos imediatamente em caso de qualquer falta de pagamento, cheques
sem provisao, interrupc¢ao do pagamento, inicio de processo com vista a regularizagao da
divida, processo de insolvéncia, ndo cumprimento das condi¢cées de pagamento, a Bosch
Termotecnologia, S.A ou a qualquer terceiro, ou caso surjam quaisquer circunstancias
que afetem negativamente a notacdo de crédito do Cliente. Adicionalmente, reservamo-
nos o direito de realizar as entregas pendentes apenas mediante pagamento prévio e,
uma vez decorrido o prazo de pagamento para o efeito estabelecido, o direito de resolver
o contrato e exigir o pagamento de uma indemnizacao pelos danos causados.

3.6

O Cliente apenas tera o direito de proceder a compensacdo de créditos com os
pagamentos em divida a Bosch Termotecnologia, S.A., caso os referidos créditos tenham
ja sido objeto de sentenca transitada em julgado por parte de um tribunal ou caso esses
créditos sejam por nds reconhecidos.

4. Reserva de propriedade

41

Reservamos a propriedade dos bens entregues até integral pagamento dos montantes
devidos ao abrigo do contrato celebrado com o Cliente. Caso o Cliente incumpra o
contrato, nomeadamente a sua obrigacao de pagamento, teremos o direito de recuperar
a posse dos bens, sem prejuizo da possibilidade de resolugao do contrato, sendo que em
qualquer caso o Cliente sera obrigado a devolver os respetivos bens.

A recuperacdo da posse material dos bens entregues ndo constituira resolucdo do
contrato, exceto quando a resolucao for expressamente declarada por escrito.
Reservamo-nos o direito de vender os bens recuperados, caso em que os proveitos da
venda, deduzidos dos custos decorrentes da mesma, serdo compensados com as dividas
do Cliente.

4.2

O Cliente devera cooperar na medida do necessario com vista a protecdo dos nossos
direitos de propriedade. O Cliente desde ja autoriza-nos a inscrever ou a registar de
forma provisoria, as suas expensas, a reserva de propriedade nos registos publicos
ou afins, em conformidade com a legislagdo nacional relevante e a cumprir todas as
formalidades a esse respeito.

4.3

Durante o periodo de reserva de propriedade, o Cliente deverd, as suas proprias
expensas, guardar os bens entregues e contratar um seguro, contra roubo, incéndios,
inundacdes e outros riscos que cubra a perda total dos bens.

4.4

O Cliente tera o direito de proceder a revenda dos bens no ambito das suas atividades
habituais e, pelo presente documento, concede-nos como garantia para 0s nossos
valores a receber o montante total de todos os créditos com direitos acessorios aos
quais tem direito em resultado da revenda dos bens. Caso o acordo da contraparte
do Cliente seja necessario, o Cliente desde ja se obriga a obter tal acordo nos termos
legalmente previstos.

4.5

O Cliente tera o direito de cobrar os valores a receber devidos a Bosch Termotecnologia,
S.A nos termos do disposto no paragrafo anterior. Sem prejuizo, reservamo-nos o direito
de revogar a autorizagdo de cobranca por parte do Cliente, caso este nao cumpra com as
suas obrigagbes contratuais. A autorizacao de cobranca por parte do Cliente cessa sem
revogacao explicita, caso o Cliente interrompa os seus pagamentos por um periodo que
nao se possa considerar meramente temporario.

4.6

A nosso pedido, o Cliente tera de nos indicar imediatamente por escrito a quem vendeu
os bens da nossa propriedade e quais os valores a receber a que tem direito decorrentes
dessa venda e, nos limites permitidos pela lei aplicavel, emitir em nosso nome e, as
suas expensas, documentos autenticados por um notério relativamente a cedéncia dos
valores a receber.

4.7

O Cliente ndo podera invocar qualquer direito sobre os bens da nossa propriedade ou
sobre os valores a receber que nos foram cedidos. Em especial, o Cliente nao tera direito
a nenhuma garantia seja de que tipo for sobre os referidos bens ou valores.

4.8

No caso de conduta de terceiros que possa prejudicar o nosso titulo de propriedade,
o Cliente terd de nos notificar imediatamente por escrito, facultando a informacdo
necessaria, bem como entregar os documentos necessarios, para que possamos fazer
valer plenamente os nossos direitos. Além disso, o Cliente tera de tomar todas as
medidas necessarias com vista a proteger e preservar o nosso direito de propriedade e
tera de suportar os custos associados com tais medidas.

4.9

Caso seja apresentado um requerimento para se dar inicio a um processo de insolvéncia
ou a um processo similar relativo aos ativos do Cliente, teremos o direito de resolver o
contrato e solicitar que os bens entregues nos sejam devolvidos imediatamente.

5. Fornecimento

5.1

Reservamo-nos o direito de determinar a embalagem segundo o nosso exclusivo critério.
O transporte de mercadorias é sempre efetuado por conta e risco do Cliente.

5.2

Todos os prejuizos, perdas e/ou defeitos deverdo ser imediatamente indicados por
escrito aquando da entrega dos bens e tém de ser certificados pela transportadora no
momento da entrega.

6. Termos e condicdes de entrega e impedimentos a realizacdo das entregas

6.1

Os prazos de entrega sdo apenas prazos indicativos. Os prazos de entrega tém
inicio aquando da data de confirmagdo da encomenda, mas ndo sem antes se terem
esclarecido todos os pormenores relativos a execucao e a todos os outros pré-requisitos
que serdo definidos de modo a garantir o cumprimento do contrato. E permitida a
realizacdo de entregas antecipadas e parciais. A data de saida das instalagdes ou do
armazém é considerada como sendo a data de entrega.



6.2

Caso o Cliente ndo cumpra os seus deveres de cooperacdo (por exemplo, caso a
confirmacgdo ndo seja atempadamente feita ou caso recuse a aceitacdo da encomenda),
apds um periodo de tempo definido, teremos o direito de adotar as medidas necessarias
e proceder a entrega dos bens ou de os retirar da parte do contrato ainda pendente de
entrega. Sendo, ndo obstante, salvaguardado o direito de se exigir uma indemnizagao
pelos danos decorrentes do incumprimento ou de exigir uma compensagao pelos
prejuizos incorridos em vez do respetivo cumprimento.

6.3

As causas de forga maior justificam um prolongamento do prazo de entrega e conferem-
nos o direito de resolver o contrato, na totalidade ou parcialmente. Greves, lockouts,
perturbacdes ao nivel operacional ou quaisquer outras circunstancias imprevistas
pelas quais ndo somos responsaveis e que tornam a entrega mais dificil ou até mesmo
impossivel consubstanciam, para este efeito, causas de forca maior.

6.4
O incumprimento do prazo de entrega, ndo dara, em caso algum, direito a indemnizagao.

6.5

Quando o prazo de entrega ou uma data de entrega acordada ndo sejam cumpridos, o
Cliente tem o direito de exigir que declaremos, no prazo de duas semanas, se resolvemos
o contrato ou se fazemos a entrega num prazo subsequente adequado. Caso nédo seja
feita qualquer declaracao, o Cliente tera o direito de resolver o contrato, na medida em
que haja perdido interesse na manutencao do contrato.

6.6

Caso os bens sejam recusados, ndo sejam atempadamente aceites ou sejam aceites de
forma incompleta, teremos o direito de armazenar ou de enviar os bens por conta e risco
do Cliente. Os bens serdo entdo considerados como aceites.

7. Devolucao
A devolugao de materiais apos a respetiva entrega ficara invariavelmente excluida, exceto
se previamente aprovado por escrito.
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8. Resp bilidade por
8.1

Garantimos a entrega de artigos sem defeitos materiais, de acordo com a descrigao do
produto ou — caso nao exista uma descricao do mesmo — de acordo com a atual evolugdo
tecnoldgica. Reservamo-nos o direito de efetuar alteragcdes a construgédo e/ou a producio
desde que nédo seja colocado em causa nem o funcionamento, nem o valor do artigo
entregue. As referidas alteracdes ndo darao direito a apresentacao, por parte do Cliente,
de reclamacdes com base em defeitos.

Nao sera possivel apresentar reclamagdes por defeitos que nao coloquem em causa ou
apenas afetem de forma insignificante o valor e/ou a adequabilidade do artigo entregue.

8.2

As garantias relativamente ao estado e a durabilidade dos artigos entregues serdo
consideradas aceites somente na medida em que tenha sido declarada a existéncia de
uma garantia deste tipo de forma inequivoca e por escrito. Somos responsaveis apenas por
declaragoes publicas, nomeadamente publicidade, caso estas tenham sido por nés instruidas.
As reclamagcdes relativas a defeitos s6 podem ser consideradas se a mesma for passivel de ser
verificada e caso tenha, de facto, influenciado a decisao de compra do Cliente.

Nao foram dadas quaisquer instrugdes relativamente as garantias concedidas pelos nossos
fornecedores, constantes da publicidade relevante ou noutra documentagéo dos produtos.
Estas sao exclusivamente vinculativas para os fornecedores que prestam a referida garantia.

8.3

Toda e qualquer ndo conformidade contratual relativa a entrega de um artigo deve ser
imediatamente reportada e nao serd aceite, exceto se recebermos um aviso, no prazo
de 30 dias, apos a recegdo da entrega. Quando um artigo entregue ndo se encontre
em conformidade com o contrato e caso ndo tenha sido possivel detetar esta nio
conformidade durante este periodo de tempo apds a realizagdo de uma inspecao
cuidadosa, tera a mesma de ser imediatamente reportada, sempre num prazo inferior a
30 dias apos a constatagcdo da nao conformidade.

8.4

Caso o artigo entregue nao se encontre em conformidade com o contrato, o defeito sera
removido as nossas proprias custas num periodo de tempo adequado, de acordo com a
nossa inteira e exclusiva discricdo, quer através de uma melhoria subsequente quer por
meio da entrega de outro artigo sem defeitos (desempenho complementar). Os Clientes
deverao autorizar e conceder-nos o tempo adequado e a oportunidade para podermos
resolver a situagcdo. Caso o Cliente ndo o faca ou caso as alteracdes ou reparacdes sejam
realizadas no artigo com defeito ou caso a resolucdo da situacdo néao seja solicitada
num prazo razoavel subsequentemente ao relatério de nido conformidade contratual,
ficaremos exonerados de toda e qualquer responsabilidade.

8.5

O Cliente tera o direito de reduzir o prego de compra ou de resolver o contrato em caso
de subsequente incumprimento do mesmo pela nossa parte ou caso a reparagao do
defeito ndo se verifique no periodo subsequente adequado definido pelo Cliente.

8.6

O Cliente nao tera direito a reclamar qualquer compensacdo com base em despesas
incorridas tendo em vista a subsequente implementacao (ponto 8.4) da devolugao apds
a resolucdo do contrato (ponto 8.5), em particular despesas de transporte, trabalho e
com materiais, caso as despesas aumentem devido a instalagdo do artigo entregue num
local de dificil acesso.

8.7

O Cliente é responsavel pelo cumprimento das leis e disposicdes locais, pelo planeamento,
instalacdo, operagbes de arranque, assim como pela reparacdo e manutencdo. Os
requisitos relativos ao método de funcionamento e a caldeira e a entrada de agua sao
definidos na nossa documentacao técnica e devem ser observados pelo Cliente.
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8.8

Os danos provocados por uma instalacdo, arranque, tratamento, funcionamento
ou manutencdo incorretos ou defeituosos ou devido a utilizacdo de equipamento
de controlo, combustiveis, tipos de aquecimento, tipos de corrente e de voltagens
inadequados, para além dos especificados ou que ocorram devido a uma incorreta
escolha do queimador ou das configuragdes ou devido a um revestimento de refratario
inadequado implicam a perda de todas e quaisquer condigdes previstas na garantia. O
mesmo é aplicavel aos casos de sobrecarga, corrosao e residuos de calcario, exceto nos
casos em que a responsabilidade seja nossa, conforme previsto no ponto 9.

8.9
As reclamagoes relativas a defeitos apenas poderao ser consideradas dentro do prazo
previsto por lei. Este prazo tem inicio a partir da data de entrega da mercadoria.

8.10

Independentemente dos prazos de aviso previstos (ponto 8.3) e dos prazos de prescricdo
(ponto 8.9), a vida util de uma pecga consumivel ou de desgaste é aquela que resultar do
respetivo desgaste quando adequadamente utilizada a peca (vida Gtil normal). A vida atil
pode ser significativamente inferior aos prazos previstos no ponto 8.9. Caso uma peca
de desgaste tenha de ser substituida apos a sua normal vida Util, tal ndo afeta a validade
contratual do artigo entregue e, consequentemente, nao justifica o recurso as vias legais
pelo Cliente alegando a ndo conformidade contratual no que diz respeito ao artigo entregue.

8.11

O software eventualmente entregue foi desenvolvido com todo o cuidado e em
conformidade com as regras de programacdo reconhecidas. O mesmo cumpre as
fungdes contidas na descricdao do produto, validas aguando da celebracdo do contrato
ou que tenham sido separadamente acordadas.

O pré-requisito da nossa garantia é a reprodutibilidade de um defeito. O defeito sera
adequadamente descrito pelo Cliente. Caso o software tenha um defeito, este sera
resolvido num prazo razoavel sem quaisquer custos adicionais, mesmo que tenha
sido atualizado ou através da entrega de um software sem qualquer tipo de problema
(desempenho adicional).

8.12

O ponto 9 é aplicavel, entre outros, a pedidos de indemnizacao. Pedidos adicionais de
indemnizacdo dos Clientes serdo excluidos por razdes de nao conformidade contratual
no que diz respeito ao artigo entregue.

9. Responsabilidade por danos

9.1

Seremos responsaveis Unica e exclusivamente pelos danos e despesas decorrentes
de incumprimentos contratuais ou obrigacdes extracontratuais em caso de dolo ou
negligéncia grosseira, por danos fisicos ou a saude, em caso de ocultacdo intencional
de um defeito, ou de acordo com as leis de responsabilidade pelo produto, por danos
patrimoniais ou ndo patrimoniais.

9.2
Caso a responsabilidade seja aceite pela Bosch Termotecnologia, S.A., esta limitar-se-a
ao dano previsivel no momento da assinatura.

9.3
As disposicoes supracitadas também serdo aplicaveis aos nossos representantes legais.

10. Jurisdicao e legislacédo aplicavel

10.1

Para todo e qualquer litigio emergente dos presentes Termos e Condi¢des Gerais de Venda,
Entregas e Pagamentos é competente o Tribunal da Comarca de Lisboa ou, em alternativa,
se assim o entendermos por mais conveniente, o Tribunal da Comarca de Aveiro. No
entanto, também poderemos recorrer ao Tribunal da Comarca da sede registada do Cliente.

10.2
Os presentes Termos e Condicdes Gerais de Venda, Entregas e Pagamentos sao
regulados pela lei portuguesa.

11. Protecdo de Dados

De acordo com o estabelecido na Legislagao e Regulamentagao aplicavel e com os pareceres
e opinides emitidos pela Comissao Nacional de Protecdo de Dados, os dados pessoais
recolhidos séo tratados com a finalidade de cumprir com as obrigacdes inerentes ao contrato
de compra e venda, nomeadamente obrigagdes de faturacao, fiscais e de contabilidade.

A responsabilidade do tratamento dos seus dados pessoais € da Bosch Termotecnologia SA.,
sendo a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais a existéncia de uma obrigacdo
contratual e o cumprimento de obrigagdes legais. Para o cumprimento das finalidades
mencionadas é possivel que a Bosch contrate terceiros, que tratardo os dados por sua conta.
Os dados pessoais recolhidos no ambito da celebracdo deste contrato, poderao igualmente
ser utilizados para o envio de informagdes comerciais sobre os produtos ou servicos da
Bosch, salvo se o titular dos dados se opuser a esse envio e em qualquer tipo de litigio,
disputa, reclamacéo ou auditoria no qual a Bosch Termotecnologia, S.A. seja parte, levada
a cabo por qualquer entidade estatal ou regulatéria. Comprometemo-nos a cumprir a
obrigacéo de confidencialidade relativamente aos dados pessoais, bem como a adotar as
medidas necessarias para evitar a sua alteracdo, perda, tratamento ou acesso néo autorizado,
tendo em conta o estado da tecnologia em cada momento. Podera exercer o seu direito de
acesso, retificacdo e cancelamento, solicitar limitacdo do tratamento, portabilidade dos
dados, ou o esquecimento dos mesmos, a qualquer momento, por escrito dirigindo-se a:
Bosch Termotecnologia, SA., Att.: TTPO/DSO, EN 16 - Km 3.7 — Aveiro, 3800-533 Cacia,
Portugal, ou através do email: dados.pessoais.TTPO@bosch.com, Caso nao fique satisfeito
com o exercicio dos seus direitos, podera apresentar uma reclamacdo em www.cnpd.pt.

12. Disposicoes finais

Caso uma disposicao constante dos presentes Termos e Condigdes Gerais de Venda,
Entregas e Pagamentos ou caso uma disposicao no ambito de outros acordos celebrados
com o Cliente, sejam ou se tornem invalidos, a validade das restantes disposi¢oes ou
acordos nao sera afetada. A disposicdo invalida sera substituida por acordo por uma
disposicao valida que seja a mais proxima possivel no que diz respeito ao respetivo
resultado econdmico do previsto pela disposicdo tida como invalida.
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